
 
 

 WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN 

 
Typ SUg - forma wykonania: Type SUg- mounting arrangement: Typ SUg - Bauform: 
IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM  1061, IM  1071. 

 
Typ SULg - forma wykonania: Type SULg- mounting arrangement: Typ SULg - Bauform: 
IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 2051, IM  2061, IM 2071. 

 

Typ SUKg - forma wykonania: Type SUKg- mounting arrangement: Typ SUKg - Bauform: 
IM 3001, IM 3011, IM 3031. 

 
 
 



 

 WYMIARY 
MONTAśOWE 

MOUNTING 
DIMENSIONS 

ANBAUMAßE 

 
 

Wielkość 
mecha- 
niczna 

    Końce wału N / P    Kołnierz 

A B C CA 
D m 6 

DA 
E 

EA 
F h9 

FA 

GA 
GC H HA K 

wg PN 
71/E- 

 
LA 

 
M±0,4 

 
N j6 

 
P 

 
S 

 
T 

           80401     ∅ Liczba  
 

Size 

    Shaft extensions D / ND    Flange 

A B C CA 
D m 6 

DA 
E 

EA 
F h9 

FA 

GA 
GC H HA K 

acc. to 
IEC 

 

 
LA 

 
M±0,4 

 
N j6 

 
P 

 
S 

 
T 

           72     ∅ Quantity  
 

Baugröße 

    Freie Wellenenden A / B    Flansch 

A B C CA 
D m 6 

DA 
E 

EA 
F h9 

FA 

GA 
GC H HA K 

nach 
IEC 

 
LA 

 
M±0,4 

 
N j6 

 
P 

 
S 

 
T 

           72     ∅ Anzahl  
 

200L 318 305 133 390 55 
55 

110 
110 

16 
16 

59 
59 

200-0,5 32 19 FF350 16,5 350 300 400 4 18 5 

225M 356 311 149 435 60 
55 

140 
110 

18 
16 

64 
59 

225-0,5 35 19 FF400 18,0 400 350 450 8 18 5 

250M 406 349 168 550 70 
65 

140 
140 

20 
18 

74,5 
69 

250-0,5 36 24 FF500 19,0 500 450 550 8 18 5 

280S 457 368 190 530 80 
65 

170 
140 

22 
18 

85 
69 

280-1 40 24 FF500 20,0 500 450 550 8 18 5 

280M 457 419 190 530 80 
65 

170 
140 

22 
18 

85 
69 

280-1 40 24 FF500 20,0 500 450 550 8 18 5 

 
 
 

WYMIARY 
GABARYTOWE 

OVERALL 
DIMENSIONS 

 
AUßENMAßE 

 [mm] [mm] [mm] 
 
 

Wielkość 
mechaniczn AA AB AC AD AD 1 BA BB BL HB HD L LB* LC Pg1 Pg2 q 

 
Size AA AB AC AD AD 1 BA BB BL HB HD L LB* LC Pg1 Pg2 q 

Baugröße AA AB AC AD AD 1 BA BB BL HB HD L LB* LC Pg1 Pg2 q 

                 200L 80 400 450 225 275 90 380 70 560 480 930 810 104
8 

P42 P16 550 

225M. 85 445 505 240 300 110 400 75 630 540 103
0 

965 114
5 

P42 P16 600 

250M 90 495 545 280 330 120 420 85 680 590 119
0 

112
5 

134
7 

P76 P16 670 

280S 100 560 610 305 360 120 470 85 790 675 124
0 

115
5 

139
8 

P76 P16 670 

280M 100 560 610 305 360 120 520 85 790 675 129
0 

120
5 

144
9 

P76 P16 695 

     *  Silniki w wykonaniach IM 1011, IM 2011 oraz 
IM 3011 mają daszek ochronny. 

 *   The motors versions IM 1011, IM 2011 and 
IM 3011 have a protective rooflets. 

 *  Die Motoren in Bauformen IM 1011, IM 2011 
und IM 3011 haben ein Schutzdach. 

 
 
 
 
 
 
 
 


