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Standard I/O



120/240V - 1Ø Вход (3Ø Выход)

Номер
модели

Выходной
ток Мощность

Размеры
NEMA 1 NEMA 4X NEMA 12

IN [A] л.с. кВт IP31 IP65 IP54

ESV251N01SX* 1.7 0.33 0.25 G1
ESV371N01SX* 2.4 0.5 0.37 G1 R1
ESV751N01SX* 4.2 1 0.75 G1 R1

Примечание: Выходное напряжение будет в 2 раза больше напряжения сети, если устройство 
подключено к источнику питания 120 В.Выходное напряжение не будет превышать напряжения сети, 
если устройство подключено к источнику питания 240 В.

200/240V - 1 or 3Ø Вход (3Ø Выход)

Номер
модели

Выходной
ток Мощность

Размеры
NEMA 1 NEMA 4X NEMA 12

IN [A] л.с. кВт IP31 IP65 IP54

ESV251N02SX* (1) (2) 1.7 0.33 0.25 G1
ESV371N02YX* (2) 2.4 0.5 0.37 G1 R1
ESV751N02YX* (2) 4.2 1 0.75 G1 R1
ESV112N02YX* (2) 6.0 1.5 1.1 G2 R2
ESV152N02YX* (2) 7.0 2 1.5 G2 R2
ESV222N02YX* (2) 9.6 3 2.2 G2 R4

200/240V - 3Ø Input (3Ø Output)

Номер
модели

Выходной
ток Мощность

Размеры
NEMA 1 NEMA 4X NEMA 12

IN [A] л.с. кВт IP31 IP65 IP54

ESV112N02TX* 6.0 1.5 1.1 G2 R2
ESV152N02TX* 7.0 2 1.5 G2 R2
ESV222N02TX* 9.6 3 2.2 G2 R3
ESV402N02TX* 16.5 5 4.0 G3 S1
ESV552N02TX* 23 7.5 5.5 H1 S2
ESV752N02TX* 29 10 7.5 H1 S2
ESV113N02TX* 42 15 11.0 J1
ESV153N02TX* 54 20 15.0 J1

400/480V - 3Ø Input (3Ø Output)

Номер
модели

Выходной
ток Мощность

Размеры
NEMA 1 NEMA 4X NEMA 12

IN [A] л.с. кВт IP31 IP65 IP54

ESV371N04TX* (2) 1.3/1.1 0.5 0.37 G1 R1
ESV751N04TX* (2) 2.4/2.1 1 0.75 G1 R1
ESV112N04TX* (2) 3.5/3.0 1.5 1.1 G2 R2
ESV152N04TX* (2) 4.0/3.5 2 1.5 G2 R2
ESV222N04TX* (2) 5.5/4.8 3 2.2 G2 R3
ESV402N04TX* 9.4/8.2 5 4.0 G3 S1
ESV552N04TX* 12.6/11 7.5 5.5 H1 S2
ESV752N04TX* 16.1/14 10 7.5 H1 S2
ESV113N04TX* 24/21 15 11.0 J1
ESV153N04TX* 31/27 20 15.0 J1
ESV183N04TX* 39/34 25 18.5 J1

480/600V - 3Ø Input (3Ø Output)

Номер
модели

Выходной
ток Мощность

Размеры
NEMA 1 NEMA 4X NEMA 12

IN [A] л.с. кВт IP31 IP65 IP54

ESV751N06TX* 1.7 1 0.75 G1 R1
ESV152N06TX* 2.7 2 1.5 G2 R2
ESV222N06TX* 3.9 3 2.2 G2 R3
ESV402N06TX* 6.1 5 4.0 G3 S1
ESV552N06TX* 9 7.5 5.5 H1 S2
ESV752N06TX* 11 10 7.5 H1 S2
ESV113N06TX* 17 15 11.0 J1
ESV153N06TX* 22 20 15.0 J1
ESV183N06TX* 27 25 18.5 J1

Размеры
В Ш Т

дюймы мм дюймы мм дюймы мм
G1 7.50 191 3.90 99 4.35 110
G2 7.50 191 3.90 99 5.45 138
G3 7.50 191 3.90 99 5.80 147
H1 9.83 250 5.12 130 6.30 160
J1 12.33 313 6.88 175 8.08 205

R1 8.00 203 6.28 160 4.47 114
R2 8.00 203 6.28 160 6.27 159
R3 8.00 203 6.28 160 6.77 172
R4 8.00 203 7.12 181 6.77 172
S1 10.00 254 8.96 228 7.97 202
S2 10.00 254 8.04 204 7.97 202




